
AR-6020N

BASKI, FOTOKOPI, TARAMA
DAKIKADA SAYFA SAYISI: 20 S/B
KAĞIT KAPASITESI: STD 350 MAKS 1850
YAPRAK
STANDART OLARAK AĞDA KULLANIMA HAZIRDIR
A3 RENKLI TARAMA
ÇIFT TARAFLI BASKI VE ISTEĞE BAĞLI RSPF
STANDART OLARAK AĞ TWAIN IŞLEVI
SHARPDESK MOBILE

Yeni AR-6020N, esnek bir tasarıma sahip hızlı, ağda kullanıma hazır bir A3 siyah-beyaz MFP'dir. Bu makine, tüm küçük çalışma
grupları için gelişmiş işlevler, etkileyici bir kalite ve çok çeşitli verimlilik özellikleri sunar. Günlük siyah-beyaz baskı, renkli tarama
ve fotokopi ihtiyaçlarınız için idealdir.Dakikada 20 sayfalık baskı hızı, işleri yoğun olan küçük bir ofisin ihtiyaçlarını fazlasıyla
karşılayabilir. Ayrıca, standart olarak içerdikleri Sharp Sıkıştırmalı Yazıcı Dili (SPLC) sayesinde veri aktarım hızları ve
üretkenlikleri artar. Optimize edilmiş performansa ek olarak, AR-6020N, kapasitesini 1.850 yaprağa çıkarma opsiyonuna sahip
olan genişletilebilir bir kağıt haznesine sahiptir.Fotokopi de yazdırma kadar hızlı ve kolaydır.  6,4 saniyelik ilk kopya çıkış hızı
birden çok kısa süreli işiniz olduğunda gereksiz gecikmeler yaşamamanızı sağlar ve optimize edilmiş Scan Once/Print Many
teknolojisi daha uzun işleri kolaylaştırır.  Dahili A3 tarayıcısı renkli olarak taranan belgelerin doğrudan PC'nize ya da diğer
cihazlarınıza gönderilebilmesine imkan verir.Diğer kullanışlı fotokopi işlevleri arasında, Kimlik Fotokopisi ve Rotasyon
Düzenlemesinin yanı sıra, elektronik derleme ve düzenleme yer almaktadır.Ayrıca Sharpdesk Mobile'ı da eklemeniz halinde
MFP'nize ziyaretçileriniz ve çalışanlarınızın tabletleri ve cep telefonlarından erişilebilmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede kablolu
bir bağlantıya gereksinim olmaksınız taranan belgeleri bu cihazlara gönderebilir ya da bu cihazlardaki belgeleri
yazdırabilirsiniz.Özetle, enerji verimliliğine sahip ve ağda kullanıma hazır olan AR-6020N, ihtiyacınız olan tüm temel iş
özelliklerine sahiptir ve küçük çalışma grupları için idealdir.
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GENEL

Motor hızı B/W ppm (A4):  20
Motor hızı S/B ppm (A3):  11
Kağıt boyutu: Min.-Maks.:  A6R - A3
Kağıt ağırlığı (g/m2):  55 - 200
Kağıt kapasitesi:Std (yaprak):  350
Kağıt kapasitesi: Maks. (yaprak):  1850
Isınma süresi (sec.):  25
Bellek genel min/maks (MB):  64
Bellek yazıcı min/maks (MB):  192
Çift taraflı:  STD
Güç gereksinimleri - yerel AC gerilimi anma değerleri (Hz):  
220 - 240V, 50/60Hz
Güç tüketimi (kW):  1,2
Boyutlar (mm):  599 x 612 x 511
Ağırlık (kg):  28,4

FOTOKOPI MAKINESI

Orijinal kağıt boyutu (Maks.):  A3
İlk kopyayı çıkarma süresi S/B (san.):  6,4
E-sort Std:  
Sürekli fotokopi (Azami kopya):  999
Çözünürlük Tarama S/B (dpi):  600 x 600
Çözünürlük Yazdırma (dpi):  600 x 600
Gradasyon (eşdeğer seviyeler) - S/B:  256
Zoom aralığı (%):  25 - 400
Ön ayarlı kopyalama oranları:  10

BELGE BESLEYICI

Orijinal kapasite (yaprak):  OPT 100

TARAYICI

Ağ Tarayıcısı (Standart / Opsiyon):  STD
Tarama yöntemi Push tarama ve Pull tarama:  
Çözünürlük push tarama (dpi):  50 - 9600
Çözünürlük pull tarama (dpi):  75,100, 150,200, 300,400, 600
Dosya biçimleri:  TIFF, PDF, JPG
Tarayıcı olanakları:  Sharpdesk (OPT)
Tarama yerleri Masaüstü:  
Tarama yeri FTP, E-posta:  
Tarama yeri USB bellek:  

YAZICI

Çözünürlük (dpi):  600 x 600
Ağ Yazıcısı (Standart / Opsiyon):  STD
Arayüz Std/Ops:  Std: 10Base-T/100Base-TX
Desteklenen İS Standardı:  Windows Server 2003, Windows Server
2003R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows
Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows 8.1
Desteklenen İS Opsiyonları:  Mac OS X 10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9,10.10
Ağ protokolleri:  TCP/IP
Yazdırma protokolleri:  LPR TCP, IPP (OPS)
PDL Std/Ops:  Std:SPLC, PCL6 emuslayonu, Ops:PostScript® 3 ™
emulasyonu
Mevcut yazı tipleri:  PLC emulasyonu için 80, PostScript® 3™
emulasyonu için 136 yazı tipi

YÜZEY

Çıkış Kapasitesi Azami:  250 sheets
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